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1. Sicherheitsvorkehrungen

Die Analog-/Digital-Multimeter M 2004 ... M 2008 sind enispre-
chend den Sicherheitsbestimmungen IEC 348/N/DE 0411/DIN
57411 gebaut und geprift. Bei bestimmungsgemater Verwsn-
dung gewshrieisten sie die Sicherheit von Gerdt und Bediener.
Deren Sicherheit ist jedoch nicht garantiert, wenn die Gerite
unsachgemal bedient oder unachtsam behandelt werden.

Um den sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand zu erhal-
ten und die gefahriose Verwendung sicherzustellen ist es uner-
I3Blich, daB Sie vor dem Einsatz lhres Geridtes die Bedienungs-
anleitung sergfaltig und vollstandig lesen und sie in allen Punk-
ten befolgen.

Beachien Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

® Das Gerdtdarf nurvon Parsonen bedient werden, die inderLage
=ind, Beriihrungsgefahren zu erkennen und Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen. Berdhrungsgefahr besteht dberall dort, wo
Spannungsn auftreten kinnen, die gréfer gind als 50 V.

® Wenn Sie Messungen durchflhran, bei denen Berdhrungsge-
fahr besteht, dann vermeliden Sie alleine zu arbeiten. Zishen Sis
eine zweite Person hinzw.

# Die maximal zuldssige Spannung zwischen irgendeinem der
Anschiisss (E) und Erde betragt 1000 V. Spannungen = 500V
diorfan Ske nur dann an die AnschluBbuchsen +" und . L" anls-
gen. wenn der MeBbersicheschalter & auf V* stehi.

# Rechnen Sie damit, daB an MeBobjekten (z. B. an defekten
Gergten) unvorhergesehens Spannungen aufireten konnen.
Kondensatoren kinnen 2. B. gefahrlich geladen sein.

& Versichemn Sie sich, daB die MeBleitungen nicht beschadigt sind,
z. B. durch verietzte Isolation, Unterbrechung usw.

® [n Stromkreisen mit Koronaentladung (Hochspannung) dirfen
Sie mit diesem Gerat keina Messungen durchidhren.

® Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie in HF-Stromkreisen
messen. Dort kinnen gefdhrliche Mischspannungen vorhanden
=i,

#® Messungen bei feuchten Umgebungsbedingungen sind micht
Zulassig.

® Achien Sie unbadingt darauf, dafi Sie die MeBbereiche nicht
mehr als zulissig Uberlasten. Die Grenzweris finden Sis inder
Tabelle  MeBbereiche” im Abschnitt , Technische Kenmaerte®.

# Der 10 A-MebBbereich ist nicht mit Schutzelnrichtungen aus-
gerusiet. Das Gerat dirfen Sie nur In Stromkreisen verwen-
den, die durch elne Sicherung oder einen Leistungsschalter
auf 20 A oder 4000 VA begrenzt sind.

Instandsetrung, Austausch von Teilen und Abgieich

Beim Offnen des Gerates kdnnen spannungsfliihrende Teile freige-
legt werden. Vor einer Instandsatzung, ginem Austausch von Tel-
len oder sinem Abgleich mull das Gerdt vom MeBkreis gatrannt
werden. Wenn danach eine Reparatur oder gin Abgleich am gedii-
neten Gerdt unter Spannung unvermeidlich ist, so darf dies nur
durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundanen
Gefahren vertraut ist.

Fehler und auBergewShnliche Beanspruchungen
Wenn anzunehmen ist, daB ein gefahrloser Betrieh nicht mehr
rnéglich ist, 5o ist das Gerdt aufer Betrieb zu setzen und gegen
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unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Es ist anzunshmen, dad ein
gefahrioser Befrieb nicht meahr maglich ist,

® wenn das Gerét sichtbare Beschadigungen aufweist,

® wenn das Gerat nicht mehr arbeitst,

# nach langerar Lagerung unter unginstigen Verhaltnissen,

# nach schweren Transportbeansprochungan.

2. Bedienung -
21 Inbetriebnahme
Batterie einsetzen

Achtung: Vor dem Einseizen oder Austauschen der Batierie oder
dar Schrmelzsicherung Gerat vom MeBkrsis trennan!

Verwenden Sie eine 2 V-Flachzellenbatterie nach IEC 6 {L) F 22.

& Blckssitigen Aufsteller 08 hochklappsen.

* MeBspitze, Schraubendreher, Minze cder anderen geeigneten
Gegenstand schrig (linkes Bild) inden mit BATT™ bezeichneten
gcl‘.ghtz hingindricken und senkrecht stellen (aufrichlen, rechlas

iid)

Gergt einschalten

Stellen Sie den Schaler (8 auf _—* oder .—=.

Beim Einschalten fihrt das Gerét einen kurzen SEJIJSHESI durch.
Dabei warden alle Sagmente der LOD-Anzeige (1) angesieuert.
Mach Beendigung der Testphase zeigt ein Signamﬂ dis Melbe-
reitschaft an und an der LOD-Anzsigs () erscheinen Mefiwerle.

AANGE my =
OATA 8o
PFERK !_' |
HOLD MEQ |
|

|
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Hinweis: Hochfreguenzstirungen kénnen falsche Symbolan-
reigen verursachen und den MeBablauf blockisren.
Schalten Sie das Gerat aus und wieder ein; dann ist es
Zurickgesetzt.




2.2 MeBbereichswahl
2.21 Automatische Bereichswahl

Das Multimeter hat eine MeBbereichsautomaiik fir die Span-
nungsmeBbereiche 3V ... 1000V = und fir alle Widerstandsmes-
bereiche (Stellungsn, V" und 2" des MeBbereichschalters 2)). Dis
Automatik ist in Funktion, wenn Sie das Gerat einschalten und den
MzEbersichechaler &) auf V" bzw auf Q" stellen. Das Gerat
wahlt enisprechend der anlieganden MeBgrife automatisch den
MeBbereich, der die beste Auflasung ammaglicht. Die Ziffern ©F
unmittelbar unter den Kommapunkien informieren Sie darGber,
welcher MeBbereich eingeschaltet ist.

Das Gerat schaltet automatisch:

in den ndchst hdheren Bereich bei + (3099 Digit + 1 Digit)

in den nichet niedrigéren Bereich bei + (240 Digit — 1 Digit)

2.2.2 Manuelle Bereichswahl {IM 2005 ... M 2008)

Bei den Geraten M 2005 ... M 2008 kinnen Sie die Mofberzichs-
automatik abschalten und die Bereiche manuell wahlen und fixic-
ren:

[ T T
¥ BANGE @ | Funktion e
L Anzeige |Bignzloa
S manyzller Betrleb ein: | RANGE |
— warwendeter MeBberzich wird fixiar ) "”H

Bereich wird weilergeschaltet:

DEl N3V = B0V 300V = A

s 1000V = 3V.,.. mange | 1))

bei 227 =

009 < IXQ = AN ED 3 A0 KD 3
IMD =5 30M2 = 0D

Rickkesr zur = }
automatischen Bereichswah| 11) }

leng

Beim Schalten des Stromartschalers & von =" auf .~" und umge-
kehirt kann das Gert bei Spannungsmessung (MeBbersichschal-
ter (2) in Stellung V%) in den Bereich 1000 V gehen.

Der manuslle Betrieb wird ausgeschaltst, wenn Sie das Gerat aus-
und wieder ginschalien, wenn Sie dan MeBbersichschaher &
bet&tigen oder wenn Sie die Taste @ lang” (¢a. 1) driicken.

2.3 LCD-Anzeige
2.31 Digitalanzeige

Die Digitalanzeige §3 zeigl den MeBwert komma- und vorzeichen-
richtig an. Dahinter werden eingeschallete MeBgriBes und Stromart
{12 eingeblendet. Die Ziffern @ unmittalbar unter den Kommapunk-
ten zeigen den Endwert des gewdhlten MeBbereiches. Bei der
Messung von Gleichgrdfien erscheint ein Minuszeichen vor den
Ziffen, wenn der positive Pol der MeBgrife am ,L*“-Eingang
anliagt.

BeiegberSChmiEn des MsBbereichendwertes 3093 (im Bersich
#1293 ) wird die Anzeige ausgeblendat; &5 werden nur die links 3
{im Bereich #:,.2") und das Bereichskomma angezeigt.

Die Digitalanzeige wird 2,2mal pro Sekunde aktuslisisrt,

&

2.3.2 Analoganzeige

Die Analoganzeige mit Zeigerdarstellung und mit dem dynami-
schen Verhalten eines DrehspulmeBwerkes wird 22mal pro
Schunde aktualisiert. Sie ist besonders vorisiihaft bei der Be-
obachiung von MeBwertschwankungen und bei Abgleichvorgén-
qen.

Die Analoganzeige hal gine sigens Folarit3tsaszeige. Bei Gleich-
griBenmessung hat die Analogskala T8 ginen Negativbereich von
10 Skalenteilen, so dal MeBwertschwankungsn um Null® herum
genau begbachtet werden kdnnen. Unterschreitet die MeBgrdfie
den Anzeigebereich, dann wird zusrst das Dreieck 8 angezeigt
bewvar nach ca. 0,7 s die Polaritét der Anzloganzeige umschalietn
Melibersichiberschreitung (= 3050 Digit, im Barzich - > 1993
Digit) wird durch 2in Dreieck @3 angezeigt.

2.4 MeBwertspeicherung ,.DATA-HOLD®
(M 2006 .. M 2008)

Mit der Funktion DATA-HOLD kdnnen Sie MeBwerte _festhalten®.
Dies istz. B. dann besonders nizlich, wenn das Abtasten der MeB-
stelle mit den Prifspitzen lhre ganze Aufmerksamieit erfordert.
Mach dem Anlizgen des MeBwertes und der Erfillung der Bedin-
gungen entsprechend der folgendan Tabells halt das Garat den
MeBwert in der Digitalanzeige fest und gibt ein akustisches Signal.
Sie kinnen nun diz Prifspitzen von der Me&stelle abnehmen und
den MaBwart ablessn,

DATA-HOLD beeinfludt die Analoganzeigs nicht Sie kinnen don
wziterhin den aktuellen Mefwert ablesan. Beachten Sie, dal sich
bei fesigehaltenar” Digitalanzeige auch die MeBbereichsanzeige
@ nicht mehr dndert. Bei singeschaltster MeBbersichsautomatik
kénnen Sie dann nicht mehr erkennen in welcham MeBberoich dig
Analoganzeige arbeitet.

| g | Bedingung
|  Funktion

3 )
DETA {HOLD | gnal-

LT RTTE ol T R —— :
| eBhersich Mefimges
| | PEHI:!. > 5 fon
Akliviemen kurz | T T=1 |I=
Spelcssm v=aTD | 2 20mv
| V=, mii= | = M0 d |
00 0K | z0& | = | @ | & | @
INQIOMD | z oSy [
WOpA . WE= | =202 |
Reakliviersn® | 2 burz VEAUTD | < 200=W |
| {bri M 2008 V= omim | < 200 Gg wird |
| Txbury) | 30D 3M2 | = ge-
oMe | sz |
300pA.. WA= | = 200 &g |
Eufheben lang
ader: - | |
of wird | wind | wisd |
RANGE |
== 5 e o | g | @
AT = Bscht| Bsci| 1scht

lang

" Reektivieren entweder dwich Oricien der Tesie oder qurch Unterscheiza der angagetanan Ma-
WartgeBnzen.




2.5 Maximalwertspeicherung ,,PEAK-HOLD* ® SchlieBen Sie die Mefleitungen wie abgebildet an. Die

(M 2007 und M 2008) AnschiuBbuchse , 1" solite dabel an maglichst erdnahem Poten-
Mit der Funktion PEAK-HOLD kdnnen Sie den maximalen, positi- tial lizgen.
ven MeBwert festhalten, der in der Zait nach dam Aktivieren von & : el 2
o] A - Achtung: Bel Stellung ,mV* des MeBbersichschalters (2] batrag!
PEAK-HOLD am Eingang des Mab 1t rhanden war. Die L e
g B I CEN die maximal zuldssige Uberlast 500 V!

wichtigste Anwendung ist die Ermittiung des Maximahweries bei
der Langzeitbeobachtung von MeBgrdben.
PEAK-HOLD beeinflubt die Analoganzeige nicht; Sie konnen dort

weiterhin den akivellen Mafwert ablesen. 2.7 Strommessung
+ | Begingung s | H:lz'r_'f:m am Berkt
1| T (2 o
S a8 ZHid0r | Med- |RENGE S P e A .. 10(20) A~
|-rEAEERE| = | Mestemicn Mzwert | konst. | wert | PEAK | gaa (micnt M 2004)
| = | Mleflwert| digital | HOLD | fos
| Mviems | 2xkor | o | | - .
T my=; 5 Dberkzat | = . L
| Speichar | 300 A 10 A= |1 - Dbertzt | 53 1 ot
| == gesgalchar- Arrzigan : L
b Wt unwsEndart
| = pezpmicher- | - - oo
| terwen | el
Agfapbes amg 2 3 ( :)
e wird | wind
nanEE | & F "
ATTD | | Igscht | Mscht =
leag | = @
* Feition = bel manuelier Barpichewahl + i a
il

2.6 Spannungsmessung 3

V=/mv= V—/mV— +)

I
(nicht M 2004)

G L A

o

® Wihlen Sie mit dem Mefbereichschalter (&) bei Spannungen
= 300 mV die Schalterstellung V", bei Spannungsan < 300 mV
die Schalterstellung ,my™",

& Stellen Sie den Stromartschalter (8} entsprechend der zu mes-
senden Spannung auf ~" oder ,~",

& g



¢ Schalten Sie zuerst die Stromversorgung zum MeBkreis baw.
zum Verbrauchsr b und entladen Sie, sofern vorhanden, slis
Kondensatoren.

® SchlicBen Sle das MeBgerst sicher (ohne Ubergangswider-
stand), wie abgebildet, in Beihe zum Verbraucher an.

# Wahlen Sie mit dem Schalter 2} den MeBhersich, in walchem
der MeBwert mit optimaler Auflésung angezeigt wird. Schalten
Sie bei der Messung von Stromen unbekannter Grobe zuerst
den groBten MeBbereich 10 A bzw. 3 A =in.

® Sizlien Siz den Schalter (& entsprechend der zu messenden
Stromart auf =" oder ,~".

Hinwelse: Baven Sie den MeBkreis mechanisch fest auf und
sichem Sie ihn gegen zufdlliges Offnen. Legen Sie dis Leiterguer-
schnitte und Verbindungsstellen so aus, dafi sie sich nicht unzulas-
Sig erwarmen.

Alle StrommeBbereiche — ausgenommen Bersich 10 A — sind mit
giner Schmelzsicherung FF 3,15/500 (Motsicharung F 315/250) in
Verbindung mit Leistunpsdioden gaschitzt. Das Abschaliverma-
ogen der Schutzeinrichtung betragt max. 200 A bei 500 V Menn-
spannung und max. 120 A bei 250 V Nennspannung {mit der Not-
sichernung). Wenn die Sicherung ausgeiist hat zeigl das MaBgerat
in den StrommeBbergichen — ausganommen Bereich 10 A— stwa
-Mull® an; alle andaren MeBbereiche sind weiter in Funktion.

Beseitigen Sie nach dem Ansprechen der Sicherung zuerst die
Uberastursache bevor Sie das Gerat wiader betriebsbereit machen!

Die Prifung und der Austausch der Sicherung sind im Abschniit
3. Wartung® beschrieben.

Der Bereich 10 Aist nicht mit Schutzeinrichtungen ausgeristet!

2.71 Wechselstrommessung mit
(Zangen-)Stromwandlern

Werden Stromwandler auf der Sekundar-
saite offen betrishen, z. B. durch defekis
oder nicht angeschlossene Zuleitungen,
durch eine ausgeldste Gerdtesicherung
oder durch falechen Anschiul kinnen an
den Anschllssen gefahriich hohe Span-
nungen auftreten. Prifen Sie deshalb ob
der Strompfad des MeBgerites und die
am Instrument angeschlosssns Sskun-
darwicklung des Wandlers sinen nicht
unterbrochenen Stromkreis bilden.

Die Priffung der Sicherung istin Abschnitt
3. Wartung" beschrieben.

Wenn bei der Strommessung mit Wand-
lern damit gerechnet werden muB, dab
die Sicherung im MeBgerat ausidst, dann
sollten Sie grundsatziich den MeGbersich
10 A benuizen.

Die maximal zulassige Betriebsspannung
Izt die Nennspannung des Stromwand-
lers. Bericksichtigen Sie beim Ablessn

des MsBwertss das Ubsrsstzungsver-
haltniz des Wandlers und den zusatzli-
chen Anzeigefehler.

2.8 Widerstandsmessung

# Uberzeugen Sie sich, daB das MeB-
objekt spannungsfral ist. Fremdspan-
nungen wirden das MeBergebnis ver-

félschenl!
& Stellen Sie den MeBbereichschalter (£
auf 2"

® Stellen Sie den Stromarischalter & auf
- oder .~ Wegen des geringsren
Stromverbrauches sollien Sie die Stel-
lung = bevorzugen.

& SchlieBen Sie den Prifling wie abgebil-
det an.

#® Schalten Sie zur Messung kisiner
Widerstandswerte (= 30 Q) bei den
Geraten M 2005 ... M 2008 die manu-
elle Bersichswahl gem. Abschnitt 2.2.2
i

2.9 Diodentest und Durchgangsprifung

® Uberzeugen Sie sich, daf das MeBobjeld spannungsirsi ist,
Fremdspannungen wirden das MeBergebnis verfalschen,

# Stellan Sie den MeBbereichschalter &) auf =,

® Stellen Sie den Stromartschalter & auf .~ oder .~

# SchlieBen Sie den Prifling wie abgebildst an.

Diodentest




DurchlaBrichtung: Das MeBgerat zeigt die Durchlafspannung in

Spemichiung oder

Violt 2n. Solange der Spannungsabfall den max.
Anzeigewert von 1,998 V nicht Obsrschreitet,
kinnen Sie auch mehrere in Reihe geschaltate
Elements oder auch Referenzdioden mit kei-
ner Referenzspannung prifen.

Im Anzeigebereich 0100V ... 0,698 V gibt das
Gerat einen Intervallion ab.

Unterbrechung: Das MeBgerét zeigt Uberauf 2. V=" an.

Kurzschiu: Dag MeaBgerit zeigt etwa JNull* an und gibl im
Anzeigebereich 0,000 ... 0,099 ginen Davearton
ab.

Durchgangspriifung

Widerstand ] angezeigte Spannung® | Sigralton
0..c2 600 0,000 ... D,098 Y=~ | Dzuertan
£ B0 5400 0100, D599 V- | Intervailton
> 5400 i 0,700...2. W= kein Tom

* sngereige Spamnung = Prifspannung zwiEchen dem Anschifssen

210 Anwendungsmobglichkeiten
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3. Wartung

Achtung: Trennen Sie das Gerdl vom Mallkreis bevor Sie die Bat-
terie oder die Sicherung austauschen und achizn Sie
darauf, daB der Verschiul wieder singerastet ist, bevor
Siz das Gerat wieder in Batrigh nehmen.

31 Batterie

Wenn auf der LCD-Anzeige () das Zeichen .-4+" §2 erscheint,
dann soliten Sie =0 bald wie maglich die Batterie wechsain. Sie
konnen zwar noch weiterhin messen, missen jedoch mit verminger-
ter MeBgenauigksit rechnen.

Batterie austauschen

Tauschen Sie die Betteric gegen ing nave 3 V-Flachzelle nach
IEC & (L) F 22 wig im Abschnitt 2.1 Inbetricbnahme” dargestalit

3.2 Sicherung

Dis Schmelzsicherung 185t aus, wenn giner der StrommeBbereiche
(ausgenommen Bergich 10 A) mehr als zuldssig Oberlastet wurds.
Sie unterbricht nur diese StrommeBbereiche; alle andersn Bersi-
che bleiben weiter in Funktion.

Sicherung priifen

Die in den MeBkreis eingesetzte Sicherung kénnen Sie wie folgt
uberprufen:

® Sizllen Sie den MeBbersichschalter &) auf »5

& SchiieBen Sie die AnschiuBbuchsen 4+ und +A" kurz.

# Siellen Sie den Stromartschalter auf =" oder .~

© 000

Sicherung =t in Ordnung:
niervaliton und Anzeige 2. V="
Anzeige ca. 0.5 V=

14

Sicherung hat Unterbrechung:

Sieherung austauschen

® Oifnen Sie das Balterisfzch wie zum Austauschean der Batterie.

® Nehmen Sie die Sicherung z. B. mit Hifz einer Priffspitze heraus
und ersetzen Sie sie durch eine neus. Eine Ersatzsicherung
befindat sich im Sicherungsfach.

Achtung: Achten Sle unbedingt darauf, daB Sie nur die vorge-
schriebene Sicharung FF 3,15/500 — ersatzweize ging
Notsicherung F 3,15/250 mit verringsrizm Abschaltver-
mbgen — einsetzen! Bei Verwendung einer Sicherung
mit anderar Ausldsecharakteristik, anderarn Nennstrom
oder anderem Schaltvermédgen besteht die Gefahr der
Beschadigung von Leistungsdioden, Widerstinden
oder anderen Bauteilen.

Die Varwendung geflickier Sicherungen cder Kurz-
schlieBen des Sicharungshaiters ist unzuldssig.

3.3 Gehiuse

Eine besondere Wartung des Gehduses ist nicht ndtig. Achlen Sie
auf eine saubere Oberfliche zwischen den AnschiuBbuchsen.
Starke Verschmutzung verschlechtert die lsolation und verringert
den Eingangswiderstand.

4. Reparatur- und Ersatzieil-Service

Fir Gewghrleistungsanspriiche, Reparstur- und Ersatziell-Sar-
vice empfahlan wir unsere firmeneigenan Einrichiungen. Wir bie-
t=n Innen diesen Sarvice aus erster Hand und mit sehr kurzen Lie- -
ferzeiten. In Ausnahmeféllen auf Abruf. Bitte wenden Sie sich im
Badartsfall an:

ABB METRAWATT GmbH
Service
Thomas-Mann-Strafs 16— 20
D-8500 Nimberg 50

Tel.: (09 11) BE02-1

Telex: 623729

Diese Anschrift gilt nur fir die Bundesrepublik Deutschlznd.
Im Ausland stehen unsere jewsiligen Verretungen oder Nisder-
lassungen zur Verfligung.
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5. Technische Kennwerte
S [T Meé-bereh:l'\ = Grundfehler (bei Referenzbedingungen) Uberlastbarkeit
Mg3- | M2005 | Auf Eingangs- der Digitalanzeige dies bei+5...+40°C
Tunkdion | j4 2004 | M 2005 | M 2007 | 105ung impedanz % (o So v M.+, Digit) | Anglog- Oberigst- | Dberiast-
| | W 2008 M 2004 M 2005 | M 2008 | M EIIIIZI?J M2008 | anzsigs weri | ozt
i 300,0 mv 0AmV| 10 M2//0pF [ : 0V, | 10cmin
3000 ¥ 1 mV| 11MQUA0pF | oo, {05+1 (02541  01+1 '
V= 000 v W my| 0MQuapE | | i & (179 1200V, | davernd
3000 V W00 mV| 10 ME//40 pF — 3 - ] e
1000 W 1 V| 1DMQ40pF | 08<1 | 06+1 [035+1 0.1 +1 | "-.Eh s
300,0 mV Gimyv| 10MQiMDpE | | | g | S0V, | 10min
3000 W 1 mW| 11 ME//40pF | [ 1,00+ 250,75 + 24| Digital-
Vo 000 ¥ 0 my| 1DMQADIF |50 05+24(075+30 anzeige) | 1200V, | davernd
300 v 00 mv| 10 MR/ pF ir el | |
000 v 1 Wl 10 MLw/dd pF 1,014 0,75+ 14)
Spannungsabfall cz | i = =
- | = [300wAl gjpal  150mv - BN : Lt 1A, | dauemd
— 3,000 ma 1 pa| 150 mV —_— 25k, 5 min
- 30,00 ma Wl 160 mV - 1,0=1 0,75+1 ;
e — 300,0 mA 00 pA) 200 mV = =
A - 2000 A 1 mA 650 mv — BT : _JEA. . dzuernd
10,00 {20,00) & T 160 mv - 1.5+1 1.0+2 12 A~ | dauernd
— [ = Ts00w| o1 1s0mv - = bk AL dausmd
= 3,000 ma 1 pA| 150 mV | | 25, | 5min
— 30,00 mA 0 pA 160 mVy == I 15+24 i2+24
- - 300.0 mA 00 pA 200 my = [ zuen
A — | 3we0 A 1 mA|  esamv | — =) 5 Shlg | dman
10,00 (20,00} & 0 mA 160 my HEFS [20+24[15+28]1,2+24[1,75+ 42 12 Ap¥ | dauernd
P l.1:;ui=rI:-.rl’:'.|'.|:.'|n|.'m;E ; il
| 00 © |00 ma 32 ¥ 07=3 06+3 | 05+3 0423 e .
3,000 k2 1 2 125V P + :-F_ =
30,00 k2 0w 2 1,25V lenmas 2 2 i : .
| o 300.0 k2 0 9 fesy | SR cFetlec | 500V, | 10mh
3,000 M2 1 k@ 125V |l i 041 E‘f o !
: 30,00 M2 0 k2 125V [20=1 | TSR | & el | i
[ * 2000 V= v 32 V MFai] lo5+1 Joz5e1] 01 | | swve | 10min |
1) Bei Ve und A~ eches Effekliveerimessung (TRME] dex AC-As
Meispannung bel Mefistrom bei Diodentest 2) Angaben gelten & simer Anzeige von 10 Digit
Widerstandzmescrmng bew. Durchgangsprifung 15 A5 min, 20 A 3D s
4) Angaben gattan ab ekeer Anzalgs voa 100 Digi; im Barsich bis 100 Digit sind bei V— 1 Digit
+ U at ks und bei k- £ Digil Rinzuzurechnen.
L sama “U ) mE
0.5 - Referenzbedingungen
~ 1.5 - Umgebungstemperatur +23"C+ 2K
Feuchte 45% ... 55% rel. Feuchte
R MGy Freguenz der MeBgréBe 45Hz .. 65Hz
0z 4 &"E Kurvenform der MeRgrats sinus
IR0 - Batteriespannung BYz01V
0 T T T+ 0.5 T T T | T
@ 1000 2000 3000 Digis ] 0.5 1 15 2u,
(Arrrige] ¥
[Amr=ige

Spannung U, am zu messenden Wider-
stand B, in Abh3ngichen vom Mebbersich
und von der Anoeige.
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MaBatrom |, In Abhangigkest von der
angazakgien Spannung U, am Pral-
abjekd
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EinfluBgréBen und EinfluBeffekte

: EinfluBeiekt —lmﬁgT Anzeige
Einflidbersich | & (.. % ow M, + . Digit) MeBbergich LCD-Anzeigefeld (65 mm x 25 mm) mit ana-
I M 2004 | 12005 | M2006 | M2007 L1 207 —————————  loger und digitaler Anzelge und mit Anzeige
| Temperator 035+1|025+1|0.i5+1] 005+ 1 | 3-'30 mite L 300N an MaBgiite. Stromat und verschiedonsr
| 04+ |03+1 D21 | DAl _ | woov= | Sonderfunktionen.
| - . 7 _

075+1] 05+2 | D4+2 | 03-2]02+3 S analeg:
— 05=2 | 300 A~

= = | Anzeige LCD-Skala mit Zeiger

+5%C...+21°C I = 0,5+1 1 0.5+ 1 | LEEE &Ej‘ ! SkalenlEnge 53 mm bei=;
Loomed o F 0FEeD 05+2 | 0.5+1 e L i 45 mm bei —, © und #
o L e e L L 300 ph~ | Skallerung  F5...0 ... = 30 mit
e by peren 05+2 | 05+3 | ZmA..3A- | 70 Skalenisilen bei =,
[ q0+2 075+2| 06+2 | 053 | 10 &— : ge : EDQmi:‘dEUFSkaIBnlejlen
0422 | 03+7 |0,25+2]  015:2 2 ! 009 ; 3 i —, @ und *
T TR T -~ k2. 3Ng | zonglt&ts— mit awicmatischer
| . A L ige Limschaktung
1,0+1 0,751 06+1 ) e LR (S =t i
Frequenz | 15Hz__<@0Hz | — [10+3] — == Ehafiane S durch freleck bes e
g = H: an = [als. = | = — — 3V~ anzeige Digitzlanzeige > 3050 Digit
MeBgrEBe | == - - 1 (oAEM 2 Mefrate 22 Messungen/s
s | > pSHz ... 400 Hz 20+3 = e e und I 2005
| = 400 Hz ... 1 kHz 3.0+3 — == - digital:
| i5Hr... < 30H: | — 1.0+3 il so0my—. aov—| Anzeige 7-Sagment-Ziffarn
' | 30Hz.. <d4SHz | — R asgenommen | Zemnohe 105 mm
| = &5Hz__ 400 Hz | 1,0+3 05+3 Bereich 3 Vo Stellenzahl 3% Stellen £ 3100 Digit
- 400Hz. 1Kz | beiM2004 Uberauf-  nur dis links Ziffer 3¢
| =imhz.. 4z | — - |+ M) anzsige (bei # _2%) und das
= Az 20kHz | — | |2 ! Bareichskomma werden
15H... < 30 Hz = angszsigh )
WMz <4&H | — 1000 V- Polaritits-  ,— Vorzeichen wird
~ eoHz.. 1 Kz - anzsige angezeiqt, wenn Fiuspol
_ . 1
15Hz ... << 30 Hz = : Mefrate 2.2 Messungsn/s
30Hz__< 45H L4 s
= 55 Hz... 1 kHz {85 SEROTRNESION
R Ve, B Batterie 3 V Flachzellenbatterie;
:g;:ﬁ:e: :;il CF = 13: | e fel RANBE HOLD Braunsizinzelle nach
Mes- = = IEC & F 22, Alkali-Mangan-
D zalissige Cresttsicior GF Zelle nach IEC 6 LF 22 oder

| prBa® & 2 mzanoen WechaelgriEe
| = g entsprechender NiCd-Akku
Betriebsdauer mit Alkali-Mangan-Zelle:

¢a. 1000 Stunden bei V=, A=

ca. 200 Swunden bei V~, A~

a ] Batteristest  automatische Anreige des
t AT} Symbols _#° wenn die
: o 1 WY, B W M0 XEeoge — Batteriespannung ca. 7 V
Batterie- 4 3 Digit | I i i = PR o REEY unterschreitst
| spanneng = 8 Digit +3Digit] — —l""_‘
3 . <79V + 5 Digit | + 4 Digit S B S
=gV 100V + 10 Digit =Shigit] i
— — 00 0 1] Bei Temperator: Fahlerzngaben pefien pm W K Tempesaturinderung
| + 4 Digit —_— Bei Frequenz;  Fehismmngaben geiten ab einer Ankeige von 300 Digit
3 Digi ¥ 3. 30 ME i : AR
| 2} Bei unbeiannis [Crestisianr OF > 2)
DETE-HOLD T T + 1 Digit I ¥ Ve, e, A st mit , AAREE messsa
[FEaR-+i0LD] - 1 - - = 2 Digit i Ve V= A= A= | 3 Beim Erschaines das Symbols 4.
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